双面药架采购需求和技术参数

一、采购需求

	项目名称
	数量
	单位
	最高限价
	预算总价
	备注

	双面药架
	20
	组
	2800元/组
	5.6万元
	适用于存放药品


二、双面药架技术参数

1、规格（允许偏差±10mm）：1000mm(长)×950mm(深)×2000mm（高)
2、立柆采用≥60×40×2.0mm 碳钢矩管，背板及层板采用≥1.0mm 冷轧钢板， 主架采用≥2.0mm 冷轧钢板冲压成型，经酸洗、磷化、清洗等处理后，表面采用静电喷塑，平滑光洁，无毒，环保，抗锈。表面喷塑粉末具有抗菌性（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌)≥90%.(需提供喷塑粉末抗菌性第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证) 
3、顶、底层板要求固定，中间各配 5 层活动层板，层距任意调节，层板均用U型条作加强处理。

4、每层层板的承载≥60KG。

5、每个层板的卡扣设置为 6 个。

6、药架设计两侧档板及前档板，可防止药品滑出（或倒出）层板。

7、配有新型标签式插板,便于更换药品标签
8、四个脚为子弹头设计，可调节。 

9、适用于医院药房、库房
