
市人民医院标识标牌制作清单
	序号
	项目
	技术要求
	单位
	价格（元）

	1
	≤A4的写真
	色正；最低分辨率72DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐；
	张
	1.8

	2
	>A4-0.5㎡写真
	色正；最低分辨率72DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐；小于等于5张按张数计算，大于5张按平方米计算
	张
	4

	3
	0.5㎡<写真尺寸≤1㎡
	色正；最低分辨率72DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐；
	张
	18

	4
	写真>1平方米
	色正；最低分辨率72DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐；
	平方米
	25

	5
	亚克力台卡+内芯
	A4大小，含内芯
	个
	18

	6
	户外写真
	防晒；色正；最低分辨率72DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐；
	平方米
	35

	7
	实习生工号牌
	8.5cm*5.5cm左右，铜板纸彩色打印
	个
	1.5

	8
	A4纸塑封膜
	100张/包
	包
	35

	9
	3寸护卡膜
	100张/包
	包
	9

	10
	写真附胶水板单面<A3
	色正；最低分辨率72DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐；
	个
	10

	11
	写真附胶水板单面A3-1平方米
	色正；最低分辨率72DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐；
	个
	20

	12
	写真附胶水板单面＞1平方米
	色正；最低分辨率72DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐；
	平方米
	35

	13
	写真附胶水板单面异形
	色正；最低分辨率72DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐；
	平方米
	40

	14
	写真附胶水板双面
	色正；最低分辨率72DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐；
	平方米
	50

	15
	写真附胶水板双面异形
	色正；最低分辨率72DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐；
	平方米
	70

	16
	包小压条≤1平方米
	色正；最低分辨率72DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐；
	平方米
	25

	17
	包大压条＞1平方米
	色正；最低分辨率72DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐；
	平方米
	30

	18
	镜钉
	5mm 螺纹正常，不缺损
	付
	2

	19
	广告钉
	2cm螺纹正常，不缺损
	付
	3

	20
	高精度喷绘布
	色正；最低分辨率30DPI；无锯齿现象；根据需要留5CM白边；拼缝整齐；无色栅；
	平方米
	25

	21
	高精度车贴（覆膜）
	色正，最底分辨率72DPI：画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐；无强力刮檫包用1个月；
	平方米
	30

	22
	框架单片
	铆钉或背绷；国际方管；拉筋距离不大于60CM；刷了锈漆、银粉漆；非人为原因包修壹年和人为原因保修壹年
	平方米
	55

	23
	灯片
	色正；最低分辨率72DPI；画面无卷边；无锯齿；无色栅；无破损；裁切整齐；正反覆膜；
	平方米
	50

	24
	标签贴等
	7*3厘米左右，长和宽3厘米范围内波动，铜版纸彩打覆双面膜并过塑，50个起印
	个
	1

	25
	普通印字条幅70CM
	字迹清楚、遇水不糊、安装牢固、不破坏附着物、负责维护拆除
	米
	7

	26
	普通印字条幅90CM
	字迹清楚、遇水不糊、安装牢固、不破坏附着物、负责维护拆除
	米
	10

	27
	绒布印字条幅70CM
	绒布做底，上面字迹清楚、遇水不糊、安装牢固、不破坏附着物、负责维护拆除
	米
	15

	28
	名片
	每盒100张，色正；最低分辨率300DPI；画面无色栅；无污点，防水
	盒
	20

	29
	刻字贴（以字的宽度算，包安装）
	边缘光滑、不走形、不歪斜
	厘米
	0.4

	30
	亚克力水晶字A
	8mm+3mm（即8毫米的PVC底板+3毫米的亚克力面板），颜色正，以字的最长边计算（高或宽）
	厘米
	1.3

	31
	亚克力水晶字B
	5mm+3mm（即8毫米的PVC底板+3毫米的亚克力面板），颜色正，以字的最长边计算（高或宽）
	厘米
	1

	32
	PVC立体字（以字的宽度算）
	1CM
	厘米
	0.9

	33
	亚克力烤漆字
	20mm厚度透明亚克力雕刻字，字形端正，边缘无毛刺，烤漆无气泡脱落，无色差，以字的最长边计算（字高或宽）
	米
	180

	34
	不锈钢包边发光字
	字形端正，边缘无毛刺，清漆饱满，围边无虚焊（厚度8cm）
	米
	400

	35
	不锈钢平面字（拉丝/镜面/钛金等）A
	字形端正，边缘无毛刺，清漆饱满，防腐防锈（厚度7cm），字的高或宽≤1米
	米
	170

	36
	不锈钢平面字（拉丝/镜面/钛金等）B
	字形端正，边缘无毛刺，清漆饱满，防腐防锈（厚度7cm），字的高或宽≥1米
	米
	170

	37
	点阵发光字（铁字）
	字形端正，边缘无毛刺，清漆饱满，围边无虚焊，表面镀铜颜色可选（厚度7cm）
	米
	350

	38
	吸塑字
	字形端正，吸塑面无裂纹、划伤，发光均匀，围边无虚焊，以字的最长边计算（高或宽）
	米
	250

	39
	树脂发光字A
	以字的宽度计算，≤50cm
	平方米
	300

	40
	树脂发光字B
	以字的宽度计算，50cm≤字≤80cm
	平方米
	400

	41
	平面发光字
	字形端正，面板无裂纹、划伤，发光均匀，围边无虚焊
	米
	400

	42
	手提铝合金立式KT板展架
	高125厘米，内芯93cm*63cm,单面款，不含内芯
	个
	80

	43
	手提铝合金立式KT板展架
	高125厘米，内芯93cm*64cm,双面款，不含内芯
	个
	130

	44
	美式丽屏展架（有底座加重款）
	180cm*80cm外框，黑、白、咖色颜色可选，铝合金框架，坚固耐用，有底座加重款，不含KT板内芯
	个
	200

	45
	水晶奖杯
	字样个性化定制，10*30cm左右，样式可挑选，普通款  
	个
	60

	46
	单杆直立斜面KT板展架
	单面/双面均可，杆高125-150厘米可调节，画面高度60-100厘米
	个
	130

	47
	写真覆3毫米PVC
	色正；最低分辨率72DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐；
	平方米
	40

	48
	写真覆5毫米PVC
	色正；最低分辨率72DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐；
	平方米
	50

	49
	写真艺术布
	色正；最低分辨率72DPI；无锯齿；无色栅；无破损；材质柔软，色泽鲜艳，上面印字或图案
	平方米
	20

	50
	哑光银色/钛金
	40*60厘米,个性化字样，蚀刻边缘光滑，填色饱满，清漆无气泡、杂物，打磨均匀，焊接牢固（厚度1.6）
	块
	120

	51
	腐蚀款哑光银色/钛金
	40*60厘米,腐蚀款，个性化字样，蚀刻边缘光滑，填色饱满，清漆无气泡、杂物，打磨均匀，焊接牢固（厚度1.6）
	块
	150

	52
	蚀刻木托奖牌
	40*60厘米,四周木托，中间哑光面，蚀刻边缘光滑，填色饱满，清漆无气泡、杂物，打磨均匀
	块
	140

	53
	不锈钢拉丝牌
	40*60厘米,填色饱满，清漆无气泡、杂物，打磨均匀
	块
	140

	54
	方管焊接架+KT板60*90厘米
	坚固耐磨，边沿整齐，无气泡，无折皱，无锯齿，裁切整齐
	块
	150

	55
	彩钢板覆户外写真
	坚固耐磨，边沿整齐，无气泡，无折皱，无锯齿，打磨均匀
	平方米
	80

	56
	绒布袖章带字
	15厘米宽度，字迹清晰，布料耐磨
	块
	9

	57
	磁性牌
	最低分辨率72DPI；画面整洁，无气泡，背面磁性吸附
	个
	15

	58
	不干胶贴A
	色正；最低分辨率72DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐；A4整张或裁切成15*10厘米大小方便撕下
	张
	15

	59
	不干胶贴B
	色正；最低分辨率72DPI；画面无卷边；无气泡；无折皱；无锯齿；无色栅；无破损；拼缝整齐；裁切整齐；A3整张或裁切成15*10厘米大小方便撕下
	张
	18

	60
	写真附3mm亚克力板
	根据实际制作尺寸计算价格
	平方米
	180

	61
	写真附双面膜附5mm亚克力板
	根据实际制作尺寸计算价格
	平方米
	300

	62
	亚克力资料盒组装造型A
	8mm透明亚克力面板，A4竖版3个并列上方，A5竖版5个并列组装一起，底板白色亚克力，广告钉固定，半弧形开口方便插入纸张，每个中间有弧形缺口方便推送纸张，底部外侧面下方有5厘米宽度的缺口方便打扫卫生。和东院现各病区大致相同。
	块
	150

	63
	亚克力资料盒B
	3mm亚克力面板制作，底板白色，A4大小，右侧面弧形开口，立体五面，表面氟碳烤漆，外侧面中间有横弧形开口方便推纸
	个
	50

	64
	亚克力资料盒C
	3mm亚克力面板制作，底板白色，坚固耐用，裁剪整齐，A3大小，立体五面，上或者侧面弧形开口
	个
	70

	65
	亚克力科室照片插槽
	5寸照片大小，坚固耐用，裁切整齐，立体四面
	个
	25

	66
	亚克力专家插条A
	10*2.2cm/ 10*4cm/6.5*2.5cm等尺寸，1mm亚克力附透明膜，实际尺寸长和宽各2厘米以内误差
	个
	2

	67
	双色雕刻板
	雕刻字体清晰，边沿切割整齐，色正，特殊工艺如套色等另算，宽边30cm以下
	厘米
	0.5

	68
	绶带A
	字体印制清晰，排版美观，色正，单面
	米
	12

	69
	绶带B
	字体印制清晰，排版美观，色正，双面
	条
	15

	70
	彩色打印A
	颜色正，色差较小，铜板打印单面
	面
	4

	71
	彩色打印B
	颜色正，色差较小，铜板打印双面
	张
	5

	72
	打印A
	A1白图
	张
	8

	73
	打印图
	A2+0.9白图
	张
	10

	74
	打印A1+1.3白图
	A1+1.3白图
	张
	18

	75
	打印B
	A0白图
	张
	15

	76
	材料装订A
	外观整洁，裁切整齐，激光彩色250g封面，黑白内页，无线胶装≤A5，≤50本，100页以内（含内芯黑白打印，彩打除外）
	本
	8

	77
	材料装订B
	外观整洁，裁切整齐，激光彩色250g封面，黑白内页，无线胶装≤A5，50-200本，100页以上（含内芯黑白打印，彩打除外）
	本
	9

	78
	材料装订C
	外观整洁，裁切整齐，激光彩色250g封面，黑白内页，A5≤无线胶装≤A4，≤50本，100页以内（含内芯黑白打印，彩打除外）
	本
	10

	79
	材料装订D
	外观整洁，裁切整齐，激光彩色250g封面，A5≤无线胶装≤A4，50-200本，100页以上（含内芯黑白打印，彩打除外）
	本
	11

	80
	材料装订E
	外观整洁，裁切整齐，激光彩色250g封面，A4大小，≤50本，100页以内（含内芯黑白打印，彩打除外）
	本
	12

	81
	材料装订F
	外观整洁，裁切整齐，激光彩色250g封面，A4大小，50-200本，100页以上（含内芯黑白打印，彩打除外）
	本
	14

	82
	彩色打印C
	普通a4 单面（普纸）
	本
	1.2

	83
	彩色打印D
	普通a4 双面（普纸）
	张
	2.5

	84
	黑白打印
	普通a4
	面
	0.5

	85
	过塑
	A4大小塑封整齐，无气泡（其他尺寸价格视情况而定）
	张
	1

	86
	门型展架A
	160*60cm（支撑架塑料PPC）+车贴内芯画面1个
	个
	40

	87
	门型展架B
	180*80cm（支撑架塑料PPC）+车贴内芯画面1个
	个
	60

	88
	门型展架C
	200*80cm（支撑架塑料PPC）+车贴内芯画面1个
	个
	80

	89
	宣传橱窗面覆玻璃板
	不锈钢板焊接，汽车烤漆、丝网印刷框架，内置KT板，≥1平米
	平方米
	300

	90
	印章
	橡胶定制款/光敏定制款，椭圆形或圆形，35＊50mm,（长和宽5mm左右波动）
	个
	40

	91
	不锈钢烤漆落地牌
	高：2m，底座1cm钢板，不锈钢支架，双面，厚10cm，坚固安全
	个
	420

	92
	楼层索引牌
	90乘60厘米前层面板，双层，后层上方带弧形，60乘5mm厚度。整体侧厚1.5厘米，1.5mm铝合金汽车烤漆、丝网印刷。每个科室做成活动板，色正，与现有颜色、字体、字号必须无差别
	个
	240

	93
	铝塑板吊旗
	120*30厘米或大小范围不超过10厘米范围内变化
	块
	200

	94
	有机玻璃附写真覆板
	与现有急诊、3号楼墙体大小保持一致，坚固耐用，88*76厘米，长和宽5厘米内波动
	个
	130

	95
	PVC镀锌方框
	广场花坛等绿植区域，花木共赏
	块
	140

	96
	铝合金平面丝网印科室牌
	30*20厘米（根据实际情况测量，长和宽不超过10厘米变化），平面非弧形，裁切整齐，颜色和字体字号与现有保持一致
	块
	80

	97
	铝合金吊杠
	130*30厘米（根据实际需要测量，长和宽不超过10厘米变化），焊接牢固，颜色、字体、字号与现有无差别
	块
	300

	98
	铝合金医护人员一览表A
	210*90厘米（根据实际尺寸测量，长和宽不超过10厘米变化），坚固耐磨，上面含科室所有人员医护人员亚克力照片插槽（5寸照片大小，立体四面）和姓名插槽(铝合金)
	块
	1100

	99
	铝合金医护人员一览表B
	120*90厘米（根据实际尺寸测量，长和宽不超过10厘米变化），坚固耐磨，上面附科室所有人员医护人员亚克力照片插槽（5寸照片大小，立体四面）和姓名插槽(铝合金)
	块
	600

	100
	铝塑板门头
	铝塑板门头含底板+铁架子，根据实际制作尺寸来核算，含人工费、高空安装费等所有费用。
	立方米
	300

	101
	铝合金去向牌
	27*35厘米（常规四人大小，根据实际情况定制，长和宽不超过5厘米），坚固耐磨，字迹清晰，裁切整齐
	块
	50

	102
	PVC胸牌
	86*54mm,打孔，上面有照片、姓名、职称、科室等信息，打横孔有夹子或别针方便佩戴在白大褂上。坚固耐用，色泽明亮，照片清晰，不易滑脱。一次10个及以上批量印制。一次低于10个以下制作，按中标价的1.5倍付费。
	块
	3

	103
	胸牌夹子
	软膜按压扣，蓝色卡口。夹工作服口罩牢固不脱落,200个起送
	个
	1

	104
	易拉伸缩扣
	可拉伸，易佩戴，便捷按压式锁扣设计，佩戴取下简单方便，品质有保障，50个起送
	个
	5

	105
	3mm亚克力UV背印
	按照实际制作面积计算，含背印画面
	平方米
	160

	106
	5mm亚克力UV展板
	按照实际制作面积计算，含背印画面
	平方米
	320

	107
	L展架
	面板60*90厘米，美观大方耐用，里面直接卡槽插入写真覆板等内芯
	个
	150

	108
	地板膜/3M斜纹地板膜
	防水防滑耐磨，持久不脱落，粘性强
	平方米
	45

	109
	木纹边框+玻璃板
	60x90厘米、1.2x1.4米等，不超过2平方米
	个
	150

	110
	平面烤漆牌+UV
	30.4x17.7厘米，长和宽5厘米范围内波动
	个
	50

	111
	国旗安装拆除
	本部门诊楼上方的国旗安装，安装+拆除算1次
	次
	70

	112
	装裱现有证书
	按照现有证书大小木质框（可选）等进行装裱
	个
	80

	113
	室内安装铜牌
	按照现有铜牌材质和款式安装到指定位置（离地面不超过3米室内安装）
	个
	60

	114
	室外安装铜牌
	本部急诊楼外墙安装铜牌（含移动其他铜牌位置）
	次
	130

	115
	伸缩快展支架（含经遍布或软质海报内芯）A
	铝合金拉网立式，高度可伸缩调节，1米宽*2.2米高
	个
	180

	116
	伸缩快展支架（含经遍布或软质海报内芯）B
	铝合金拉网立式，高度可伸缩调节，4米宽*2.2米高
	个
	350

	117
	伸缩快展支架（含经遍布或软质海报内芯）C
	铝合金拉网立式，高度可伸缩调节，6米宽*2.3米高
	个
	500

	118
	伸缩快展支架（含经遍布或软质海报内芯）D
	铝合金拉网立式，高度可伸缩调节，8米宽*2.4米高
	个
	650

	119
	悬挂式支架顶装海报杆挂轴
	写真喷绘专用，挂杆+画布，宽度60/80/100厘米
	个
	30

	120
	苹果立牌
	黑色外框，底座牢固，45乘64厘米写真覆板内芯尺寸（造型有点变化可以），含1个内芯制作内容
	个
	140

	121
	软膜灯箱
	含超清UV软膜卡布
	平方米
	300

	122
	吊旗A
	亚克力面板，分段烤白色，和秀山医院现有的保持一致，2.4米乘30厘米，
内衬3mm灯箱片打LED灯，面板为1.2mm镀锌板激光切割焊接，烤漆，吊杆为25
不锈钢圆管，侧面厚度20mm+50mm+20mm，字发光
	块
	500

	123
	吊旗B
	亚克力面板，分段烤白色，和秀山医院现有的保持一致，1.8米乘30厘米，
内衬3mm灯箱片打LED灯，面板为1.2mm镀锌板激光切割焊接，烤漆，吊杆为25
不锈钢圆管,侧面厚度20mm+50mm+20mm，字发光
	块
	350

	124
	院内建筑物外立面贴汽车指向标识
	0.8镀锌板/5年反光膜/单面平板 
	平方米
	350

	125
	诊室牌/床号牌
	1.5mm铝合金汽车烤漆、丝网印刷，侧厚1.5cm平面，跟现有秀山医院一样，
30乘27.5厘米，诊室牌有“专家 职称”插条，床号牌有“责任医生”和责任“护士”插条
	个
	40

	126
	科室标牌/病房编号牌
	1.5mm铝合金汽车烤漆、丝网印刷，侧厚1.5cm平面，30乘17厘米，长和宽5厘米波动
	个
	35

	127
	男卫生间/女卫生间/无障碍卫生间等
	1mm铝合金汽车烤漆、丝网印刷，侧厚1.5cm平面，23乘19厘米，长和宽8厘米波动
	个
	30

	128
	亚克力材质8个插槽
	5mm透明亚克力，外框绿边，共8个卡槽，最上方开放半弧形缺口，现有床头一致尺寸
	个
	65

	129
	双层亚克力夹画
	5mm+5mm双层亚克力，内夹灯片（含灯片内芯），四个角广告钉
	平方米
	400

	130
	铝合金边框+写真覆5mmPVC A
	侧厚1cm,3.5cm宽铝合金边框，外框≤60乘90厘米
	个
	100

	131
	铝合金边框+写真覆5mmPVC B
	侧厚1cm,3.5cm宽铝合金边框，外框>60乘90厘米
	平方米
	120

	132
	铝型材汽车烤漆+磁性板
	平面，2米乘1.2米，上方1.5mm铝型材汽车烤漆、丝网印刷，侧厚1.5cm,下方磁性板
可擦写
	平方米
	200

	133
	磨砂膜
	外形美观大方，有遮挡效果，上面有图案或字
	平方米
	30

	134
	室内或室外导视牌
	180乘100厘米，双层弧面，1.5mm铝合金汽车烤漆、丝网印刷，侧厚15mm+30mm+15mm
	个
	1400

	135
	电梯厅楼层引导贴牌A
	100乘55厘米，1.5mm铝合金汽车烤漆，丝网印刷，后背板1.5mm304不锈钢钣金焊接，汽车烤漆，侧厚5mm
	个
	350

	136
	电梯厅楼层引导贴牌B
	100乘55厘米，5mm亚克力UV背印
	平方米
	450

	137
	楼层牌
	41乘45厘米，侧厚1.5厘米，平面，1mm铝合金汽车烤漆，丝网印刷
	个
	100

	138
	门诊诊室牌
	30乘27厘米横版，侧厚1.5厘米，平面，1.5mm铝合金汽车烤漆，丝网印刷（含专家和职称插条）
	个
	55

	139
	手术科室牌
	30乘18厘米，侧厚1.5厘米，平面，1.5mm铝合金汽车烤漆，
丝网印刷（含使用中/未使用）可以挪动
	个
	40

	140
	不锈钢室外宣传栏
	260厘米高，上沿弧形，画框240乘120厘米，主体框架304不锈钢方管，橱窗5mm钢化玻璃，画面5mm写真PVC板，预埋60厘米，预埋后离地面90厘米。
	个
	3200

	141
	室内上墙宣传栏
	240乘120厘米，侧厚1.5厘米，1.5mm铝合金汽车烤漆，丝网印刷，写真覆5mmpVC板
	个
	2000

	142
	通告栏牌
	200乘120厘米，1.5mm铝型材汽车烤漆、丝网印刷，侧厚1.5cm,磁性板
	个
	800

	143
	室内上墙张贴栏
	240乘120厘米，侧厚1.5厘米，边框1.5mm铝合金汽车烤漆，丝网印刷，白底钢化玻璃面板
	个
	1200

	144
	专家门诊时间表
	300乘165厘米(变化范围），侧厚1.5厘米，边框1.5mm铝合金汽车烤漆，丝网印刷，显示科室、专科、时间等信息，专家插条形式可以随时更换，与医院本部门诊相同
	个
	4000

	145
	三折页A
	200克铜版纸 亚膜，21*10cm竖版3折 正反彩印，压痕折成品，展开21*30，双面覆膜，500册
	打包价
	300

	146
	三折页B
	200克铜版纸 亚膜，21*10cm竖版3折 正反彩印，压痕折成品，展开21*30，双面覆膜，1000册
	打包价
	400

	147
	三折页C
	200克铜版纸 亚膜，21*10cm竖版3折 正反彩印，压痕折成品，展开21*30，双面覆膜，2000册
	打包价
	550


开标前请携带以下样品参与投标：亚克力、车贴、地板膜、PVC板、烤漆科室牌、铜牌、工牌、姓名插条、胸牌可伸缩挂绳、KT板、三折页。
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